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« robustes und kratzfestes 11,6" Full-HD-Display (1.920 x 1.080 Pixel)

« Handschuhbedienung moglich

« IP65 (Schmutz und Spritzwasser geschutzt)

« Schutzklasse MIL-STD 810G (1,8 m geprufte Sturzhdhe)

* Hot-Swap-Akku-Funktion (ca. 5 min Laufzeit)

« erkennt falsche Eingaben durch Wassertropfen und ignoriert diese

« verbesserte Handschrifterkennung

« inkl. Displayschutzfolie

« optional auch mit Intel® m3-7Y30 oder Intel® i7-7Y75 vPro Prozessor

« zusétzliche Datensicherheit durch vom Anwender entfernbare m.2 SSD

Das Pokini Tab K11 verflgt tber ein 11,6" Full-HD (1.920 x 1.080 Pixel)
Display mit Multi-Touch-Support und ist besonders robust und
widerstandsfahig gegentiber Staub und Flussigkeiten (IP65 Standard).
Zudem erfullt das Tablet die Anforderungen des Militarstandards MIL-STD
810G und wird dadurch bestens gegen Vibrationen und mechanischen
Schock geschiitzt.

Der leistungsstarke Intel® Core™ i5 Prozessor, eine SSD fur schnelle
Datenzugriffe sowie Wireless ac, Bluetooth 5.0 und 4G LTE Modul (optional)
machen das K11 zu einem idealen Begleiter fur den Einsatz in rauen
Umgebungen.

Daruiber hinaus verfugt das Tablet Uber eine Kamera (Hinten 8,0 Megapixel
/ Vorn 2,0 Megapixel), Kopfhérer- und Mikrofonanschluss sowie zahlreiche
Schnittstellen (1x USB 3.0, 1x USB 2.0, HDMI, LAN, Audio, Docking-
Anschluss).

Weitere Anschlussméglichkeiten stehen Uber die optional erhéltliche
Desktop- oder Fahrzeug-Dockingstation zur Verfugung.

Fur die speziellen Anforderungen des industriellen Einsatzes kann das K11
auch mit einer serieller Schnittstelle (RS232), einem SmartCard Reader
oder einem integriertem Barcode Scanner erworben werden. Lesbar sind
alle 1D / 2D Barcodes aus allen Richtungen.
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Pokini

Intel® Core™ i5-7Y54
(2x 1,20 GHz bis zu 3,20 GHz mit Intel® Turbo-Boost-
Technik, HD 615, 4M Cache)

Windows® 10 Pro 64-bit

Ubuntu Linux, Suse Linux, Redhat Linux

11,6" (29,46 cm)

1.920 x 1.080 Pixel (FHD)
250 cd/m?

Corning® Gorilla®-Glas
kapazitiv

Multi-Touch (10 Finger)

8 GB LPDDR3 PC1866

120 GB SSD M.2 (user removable)
IEEE 802.11 ac

optional

optional

5.0

optional

optional

1x USB 3.0, 1x USB 2.0, miniDisplayPort, LAN, Audio,
Docking-Anschluss



Dual WiFi (2,4 Ghz / 5 Ghz)

USB 3.0

1x LAN RJ45

erweiterbarer Speicher iiber microSD

MIL-STD-461F

MIL-STD

810G Militarstandard MIL 810 G

staubdicht und Schutz gegen Wasserstrahlen

Kensington Lock
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Temperaturbereich von -20° - 60°C
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bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit

Hot-Swap Akkufunktion

inklusive passivem Stift

inkl. 3 Jahre Garantie
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Irrtum und Anderungen vorbehalten.
Abbildung kann vom tatsachlichen Produkt abweichen.
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Abmessungen (BxHXT)

Paketinhalt

Handbuch

Garantie
Garantie Akku

optionale

Garantieerweiterung

Qualitat

microSDXC (optional: Smart Card, PCMCIA &
ExpressCard 54)

2,0 Megapixel

8,0 Megapixel

MIL-STD 461F, MIL-STD 810G
IP 65

2 Zellen Li-Polymer Akku, ca. 4.800 mAh (6 Monate
Garantie)

8 Stunden

65 Watt, extern
Input: 100-240V AC / 50-60Hz
Output: 19V DC/ 3,42A

1.390 g
317 x 215 x 23,8 mm

Tablet-PC, Stift (passiv), Stiftkordel, Netzteil und
Displayschutzfolie

https://www.pokini.de/downloads/pokini-tab-k11/pokini-
k11-quickstart-guide.pdf

3 Jahre Bring-In
6 Monate

auf bis zu 5 Jahre

EXTRA Computer besitzt ein Qualitaitsmanagement-
System, welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist



